
www.roehm.biz

SAFE-LOCK Spiralspanner SLS
selbsthaltender Spannmechanismus für die manuelle HSK-Werkzeugspannung

SAFE-LOCK swivel clamping unit SLS
self-locking clamping mechanism

for manual HSK tool clamping

Geeignet für den manuellen
Schnellwechsel von HSK-Werk-
zeugen in Drehmaschinen und
Dreh-Fräs-Zentren.

Ein neuartiges Spiralbolzen-
Spannsystem erlaubt den
HSK-Werkzeugwechsel mit
einer einfachen 150º-Schwenk-
bewegung, erzeugt unerreicht 
hohe Spannkräfte und sichert
die Spannstellung selbsthaltend.

Suitable for the manual
quick change of HSK tooling
in lathes and turn-mill-centres. 

An inovativ spiral-bolt clamping
system allows the HSK tool
change by a simple 150º swivel
movement, generates unachieved
high clamping forces and ensures
the clamping position self-locked.

driven by technology

Überzeugende Merkmale für vorteilhafte Anwendungen
Compelling features for profitable applications

HSK-T



driven by technology

Die Produktentwicklung für den manuellen Schnellwechsel
von HSK-Werkzeugen geht bei Röhm Hand in Hand mit
der HSK-Normung für Dreh-Fräszentren (HSK-T).

Product development for the manual quick change of HSK
tooling at Röhm is linked hand in hand to the standardiza-
tion of HSK for turn-mill-centres (HSK-T).

heute schon gerüstet

für den Standard von morgen

today prepared yet

for the standard of tomorrow

150¡

ISO/CD 12164-3/-4

Das Herzstück des SLS-Spiral-
spanners ist der Spiralbolzen mit
Rastkontur für eine unerreicht
hohe Spannkraft und Spannsich-
erheit. Die Bedienung ohne Dreh-
momentschlüssel erleichtert die
praktische Anwendung.

Die Spannsegmente sind sym-
metrisch vollflächig über die kom-
plette HSK-Spannschulter ange-
ordnet und bewirken eine genaue,
werkzeugschonende Spannung
mit hoher Steifigkeit. Die Kühlmit-
telzufuhr erfolgt zentral durch die
Zugstange, wobei alle Spannele-
mente abgedichtet sind.

Der SLS-Spiralspanner ist sowohl
für den Einsatz von HSK-A/-T-
Werkzeugen mit Kühlmittelrohr
als auch HSK-C-Werkzeugen
ohne Kühlmittelrohr geeignet. 

Bei der Gestaltung der Spannein-
heiten werden sowohl die enge-
ren Toleranzen und weiteren
Besonderheiten des Standardent-
wurfs ISO/CD12164-3/-4 als auch
kundenspezifische Schnittstellen
zum Revolver berücksichtigt.

The core of the SLS-spiral clam-
ping is the spiral bolt with notches
for an unachieved high clamping
force and safety of clamping. The
operation without torque wrench
simplifies the practical application.

The clamping segments are sym-
metrically holohedral structured
along the complete HSK clamping
shoulder and generate an accu-
rate, tool saving clamping with
high stiffness. The inner coolant
supply is realised central through
the draw bar with a complete 
sealing of all clamping elements.

The SLS-spiral clamping device
fitts as well for the application of
HSK-A/-T tooling with coolant
tube as for HSK-C tooling without
coolant tube.

For the design of the clamping
units the closer tolerances and
additional specialities of the stan-
dard proposal ISO/CD12164-3/-4
as well as customer specific inter-
faces to the turret are considered.
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